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Warranty Details

All NITECORE products are warranted for quality. Any
defective / malfunctioning NITECORE can be repaired
free of charge for a period of 12 months from the date
of purchase. Beyond 12 months, a limited warranty
applies, covering the cost of labor and maintenance,
but not the cost of accessories or replacement parts.
The warranty is nullified in all of the following
situations:
1. The product(s) is/are broken down, reconstructed
and/or modified by unauthorized parties.
2. The product(s) is/are damaged through improper
use.
For the latest information on NITECORE® products and
services, please contact a local NITECORE® distributor
or send an email to service@nitecore.com

X All images, text and statements specified herein
this user manual are for reference purpose only.
Should any discrepancy occurs between this manual
and information specified on www.nitecore.com.
SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to
interpret and amend the content of this document
at any time without prior notice.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000 FAX: +86-20-83882723 Made in China

E-mail: info@nitecore.com Web: www.nitecore.com

Address: Rm 2601-06, Central Tower, No.5 Xiancun Road, Tianhe District, Guangzhou,
510623, Guangdong, China
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Thanks for purchasing NITECORE!

|1 Please find us on facebook: NITECORE Flashlight
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(English) TIP/TIP CRI/
TIP SS/TIP SS CRI User Manual

Features

* Metallic keychain light

* TIP /TIP SS: Fitted with a CREE XP-G2 S3 LED capable of outputting 360 lumens
* TIP CRI/TIP SS CRI: Fitted with a Nichia 219B LED, CRI=90

+ Integrated “Precision Digital Optics Technology” provides extreme reflector performance
* Built-in Li-ion battery

* USB rechargeable with onboard charging circuit

* Multi-purpose clip

« Daily and constant-on modes available

« Dual switch design

* 4 brightness levels with direct access to low and turbo outputs

* Memory function

« High-efficiency regulation circuit provides unwavering output

* Advanced temperature regulation (ATR)

* Built-in power indicator (Patent No. ZL201220057767.4)

* Rear suspension ring capable of sustaining 30kg weight

* TIP /TIP CRI : HAIII military grade hard-anodized finish

* TIP SS/TIP SS CRI:

Glacier: stainless steel by surface polishing
Jet black & Tropical: stainless steel by PVD (Physical Vapor Deposition ) titanium coating
Impact resistant to 1 meter

Dimensions Accessories
Size:  2.39” x0.96" x0.54"(60.8mm>x24.5mm>x13.8mm) Key ring x2, Belt loop clasp,
Weight: TIP /TIP CRI : 0.830z (23.5g, with battery ) Clip

TIP SS/TIP SS CRI: 1.130z (32g, with battery)

Brightness & Runtime

TIP /TIP SS TIP CRI /TIP SS CRI
Al At
oo | TURBO | HIGH | MID | LOW | | oo | TURBO| HIGH | MID | LOW
Mg | 360 150 35 1 Mo | 240 95 2 1
< T | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMEN | | "C| LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMEN
(© | *30min | 1h30min | 6h30min | 46h (© | *30min | 1h30min | 6h30min | 46h
= 74m | 4om | 2im | 3m : sem | 30m | 15m | 25m
1400cd | 410cd | 115cd | 3cd 810cd | 230cd | 60cd | 1.5cd

\/,' 1m (Impact Resistant) 1m (Impact Resistant)

S N
"’U"‘ 1P54 (Rated) ’V.‘” 1P54 (Rated)

NOTICE: Stated data has been measured in accordance with the international flashlight testing
standards ANSI/NEMA FL1 using an integrated and fully charged 3.7V 500mAh rechargeable
Liion battery under laboratory conditions. End-user results may vary due to individual usage
habits and environmental conditions.

* The runtime for TURBO mode is the testing result before starting temperature regulation.

Operating Instructions

On/Off

Press the power switch [@) to turn the light on, press again to turn it off.

Mode:

TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI comes with 2 modes users can switch between them

depending on user preferences.

Mode switching: Hold down both switches

modes.

Asingle flash indicates “Daily mode” and a double flash indicates “Constant-on mode”.

Daily mode: Press the power switch [ to turn the light on. The light will automatically shut

off after 30 seconds in this mode. While in daily mode, the TIP will make a one-time switch to

“Constant-on mode” if the light is turned on again within three seconds of automatic shut off.

Note: Daily mode is the default factory mode.

Constant-on mode: Press the power switch [® to turn the light on.The light will stay on until

the power switch [@ is pressed again.

Brightness Adjustment

With the light turned on, press the mode switch [E] to adjust the brightness to the next available

level, brightness will cycle through the sequence of low-mid-high. There is a memory function

accompanying these modes, it will resume the last setting where the TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP

SS CRI was turned off when turning it on again.

Momentary lllumination

« When the light is turned off, hold down the power switch [@ for 2 seconds to enter
momentary illumination on the “low” setting. The light will turn off when the switch is
released.

* When the light is turned on, hold down the mode switch [E] for 0.6 second to enter turbo
mode, releasing the switch reverts the brightness setting to previous mode.

Direct Access to Turbo/Low

* Press and hold the mode switch [E] for more than 0.6 seconds to enter Turbo mode (360
lumens/240 lumens).Turbo can be directly accessed while the light is on or off.

« With the light turned off, press and hold the power switch [@ for more than 0.6 seconds to
enter Low mode (1 lumen).

Note: The TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI will step down its output from turbo after staying

in this mode for 30 seconds.This is designed to prevent overheating and to protect the built-in

battery.

ATR

Both TIP /TIP SS and TIP CRI /TIP SS CRI come with incorporated Advanced Temperature
Regulation module, allowing the units to regulate their outputs and adapt to the ambient
environment, therefore maintaining optimal performance.

until the LED flashes to switch between

Power Indication

Pressing the mode switch [E] while the light is turned off will activate the built-in power
indicator. The number of flashes gives an approximation of the battery level:

1. 3 flashes represent battery level above 50%.

2. 2 flashes represent battery level below 50%.

3. 1 flash represents battery level below 10%.

Recharging

1. Connect the TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI to a power supply
with a USB cord as illustrated in the diagram.It takes approx. 2
hours to fully charge the battery.

2. The built-in red indicator will turn on to indicate the battery is
charging and will turn green upon completion.

Note: Recharge the product when the built-in red indicator flashes.

Precautions

. Avoid direct eye exposure.

2. Output will be dim and brightness may not be adjustable when the battery level drops to a
certain threshold. Recharge the product when either occurs.

. This packaging contains small assembly parts. Keep away from children to avoid danger of
choking or suffocation.

4. Do not disassemble or modify this product as doing so voids the warranty.

w

Warranty Details

All NITECORE products are warranted for quality. Any defective / malfunctioning NITECORE can be

repaired free of charge for a period of 12 months from the date of purchase. Beyond 12 months, a

limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but ot the cost of accessories or

replacement parts.

The warranty is nullfied in all of the following situations:

1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.

2. The product(s) is/are damaged through improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE®

distributor or send an email to service@nitecore.com

X All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should
any discrepancy occurs between this manual and information specified on www.nitecore.com. SYSMAX
Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any
time without prior notice.
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TIP SS/TIP SS CRI
Manual de usuario

Caracteristicas
« Linterna llavero metalica
« TIP /TIP SS: Equipada con un LED CREE XP-G2 S3 capaz de emitir 360 limenes
« TIP CRI /TIP SS CRI: Equipada con un LED Nichia 2198 CRI>90
+ “Tecnologia Optica de Precision Digital” integrada, provee un rendimiento extremo del reflector
« Bateria Li-ion integrada
« Recargable via USB por medio del circuito de carga integrado
« Clip multipropdsito
» Modos diario y encendido constante disponibles
« Disefio de boton dual
« 4 niveles de intensidad, con acceso directo a bajo y turbo
* Funcién de memoria
« Circuito de regulacion de alta eficiencia, provee una intensidad estable y constante
« Regulacién de temperatura avanzada (R
« Indicador de bateria integrado (Patente No. ZL201220057767.4)
« Anillo de suspension trasero, capaz de sostener 30kg de peso
« TIP /TIP CRI : terminada con un robusto anodizado militar grado HAITI
* TIP SS/TIP SS CRI:
Glaciar: acero inoxidable por pulido superficial
Jet black & Tropical: Revestimiento de titanio de acero inoxidable por PVD (Deposicién Fisica de Vapor)
« Resistente a impactos de 1 metros

Dimensiones Accesorios
Tamafio: 2.39” x 0.96” x 0.54" (60.8mmx24.5mmx13.8mm) Llaverox2, Llavero
Peso: TIP /TIP CRI : 0.830z (23.5g, con bateria) gancho,Clip

TIP SS/TIP SS CRI: 1.130z (32g, con bateria)
Intensidad y Duracion

TIP /TIP SS TIP CRI /TIP SS CRI
il [
sono | TURBO| ALTO | MEDIO | BAJO | | ¢ | TURBO | ALTO | MEDIO | BAJO
Mo | 360 150 35 1 Mo | 240 95 22 1
3T | wmenes | wmenes | wmenes | Wven | | T | LOMENES | LOMENES | LOMENES | LOMEN

(Deutsch) TIP/TIP CRI/
TIP SS/TIP SS CRI
Benutzerhandbuch

Funktionen

Schliisselringlampe aus Metall

* zwei Lichttemperaturfarben zur Auswahl
TIP /TIP SS: CREE XP-G2 S3 LED (360 Lumen)
TIP CRI /TIP SS CRI: Nichia 219B LED, CRI 290

« "Precision Digital Optics Technology” fiir extremeReflektorleistung
. Li
« multifunktionaler Clip
+ 2 Modi verfiigbar
* leichte Einhandbedienung mit zwei Schaltern
« vier wahlbare Helligkeitsstufen mit direktem Zugang zu Ultra-Low- und Turbo-Mode
Speicherfunktion
« erweiterte (ATR)
« eingebaute Leistungsanzeige (Patent Nr.: ZL201220057767.4)
« Schliisselring widersteht 30kg Zuglast
* TIP/TIPCRI: Die Oberflache ist hartanodisiert nach Militar-Standard HAIIT
« TIP SS/TIP SS CRI: Glacier: hochglanzpolierte Edelstahloberflache
Jet black & Tropical: Edelstahl mit Titan-Beschichtung
« besonders leicht, kompakt und mobil
* 1 m bruchfeste Fallhéhe
Abmessungen Zubehor
Lange: 60,8 mm Breite: 24,5 mm Hohe: 13,8 mm Schliisselringx2, Schliisselring

Gewicht (mit Akku):  TIP /TIP CRI : 23,5 g haken, Clip
TIP SS/TIP SS CRI: 32g

Leistung und Leuchtdauer

(© | *30min | 1h30min | 6h30min | 46h (© | *30min | 1h30min | 6h30min | 46h
74m 40m 2im 3m = 56m 30m 15m | 2.5m

(Francais) TIP/TIP CRI/
TIP SS/TIP SS CRI
Manuel utilisateur

Caractéristiques
Lampe porte-clé métallique
TIP /TIP SS : Equipée d'une LED CREE XP-G2 S3 capable d’émettre 360 lumens
TIP CRI /TIP SS CRI : Equipée d’une LED Nichia 219B, CRI>90
Réflecteurs « Precision Digital Optics Technology » haute performance
Batterie Li-ion intégrée
Rechargeable via USB avec circuit de charge interne
Clip multi-usages
Mode Quotidien et Constant
Design interrupteur double
4 niveaux d’éclairage avec accés direct aux niveaux Bas et Turbo
Fonction mémoire
Circuit de régulation haute performance offrant un éclairage constant
Systéme avancé de régulation de la température (ATR)
Indicateur de batterie intégré (breveté)
Anneau de suspension pouvant supporter un poids de 30 kg
TIP /TIP CRI : Anodisation dure qualité militaire « HAIII »
TIP SS/TIP SS CRI: Glacier Acier inoxydable polie
Jet black et tropical : Acier inoxydable revétement titane PVD
Résiste a des chutes de 1 m de hauteur

Accessoires

Anneaux2, porte-clefs, clip

Dimensions

Taille : 60,8 mm x 24,5 mm x 13,8 mm

Poids : TIP /TIP CRI : 23,5 g, sans la batterie
TIP SS/TIP SS CRI : 32 g, sans la batterie

1400cd | 410cd | 115cd 3cd c} 810cd | 230cd 60cd | 1.5cd

&/ 1m (Resistente a impactos) \/ 1m (Resistente a impactos)
”‘""‘ P54 (Probado) ”‘""‘ P54 (Probado)

ATENCION: Los datos aqui mencionados han sido medidos de acuerdo con los estandares internacionales de Dvuehas
de linternas ANSI/NEMA FL1, usando 1 bateria Li-ion recargable integrada y completamente cargada 3.7V, 500mAh

condiciones de laboratorio. Los resultados pueden variar con el usuario final debido a los habitos individuales de uso y ctores
ambientales.

* El tiempo de duracién en modo Turbo es el resultado de pruebas antes de niciar fa regulacin de temperatura.

Instrucciones de operacién

ON/OFF

Presione el botén de encendido [B] para encender la linterna, presione nuevamente para apagarla.

Modos

La TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI tiene 2 modos, los usuarios pueden cambiar entre ellos

dependiendo de las preferencias del usuario.

Cambio de modos: Mantenga presionados ambos botones [@ [E] hasta que el LED parpadee

para cambiar entre los modos.1 destello representa el modo “Diario”; 2 destellos representan el

modo “Encendido constante”

Modo diario: La linterna encendera por 30 segundos, después se apagara automaticamente

en este modo, encender la linterna otra vez en los siguientes 3 segundos después de haberse

apagado automaticamente activard un modo de apagado que cambia al modo encendido

constante.

Nota: El modo diario es el modo predeterminado de fbrica.

Modo encendido constante: Presione el botén de encendido [€] para activar la linterna, la

linterna permanecera encendida hasta que el botén de encendido [®] sea presionado nuevamente.

Ajuste de intensidad

Con la linterna encendida, presione el botén modo [E] para ajustar el nivel de intensidad al

siguiente nivel disponible, la intensidad cambiaré en la siguiente secuencia: bajo-medio-alto.

Hay una funcién de memoria acompafiando a estos modos, reanudara el (ltimo ajuste en el que

la TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI fue apagada, cuando encienda otra vez.

Iluminacién momentéanea

Con la linterna apagada mantenga presmnado el boton de encendldo por 2 segundos

para entrar al modo de modo “bajo”, liberar el

botén apagara la Ilntema.

Con la linterna encendida, mantenga presionado el botén modo [] por 0.6 segundos para

entrar al modo turbo, liberar el botdn regresara el nivel de intensidad al modo previo

seleccionado

Acceso directo a Turbo/bajo

« Presione y mantenga el botén modo [E] por més de 0.6 segundos para entrar al modo turbo
(360 limenes/240 limenes).

« Con la linterna apagada, presione y mantenga el botén de encendido [@ por més de 0.6
segundos para entrar al modo bajo (1 lumen).

Nota: La TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI bajaré su intensidad de turbo después de estar en este

modo por 30 sequndos, esto esta disefiado para prevenir sobrecalentamiento y para proteger la

baterfa integrada.

ATR

Ambas, TIP /TIP SS y TIP CRI /TIP SS CRI tienen un médulo Avanzado de Regulacién de
Temperatura incorporado, permitiendo a las unidades regular su intensidad y adaptarse al
ambiente que las rodea, manteniendo asi un funcionamiento 6ptimo.

Indicador de bateria

Presione el botén modo [E] con Ia linterna apagada para activar el indicador de bateria
integrado, el nimero de destellos le dara una aproximacién del nivel de bateria:

1. 3 destellos representan un nivel de bateria arriba del 50%.

2. 2 destellos representan un nivel de bateria por debajo del 50%.

3. 1 destello representa un nivel de bateria por debajo del 10%

Recarga

. Conecte la TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI a una fuente
de alimentacién con un cable USB como se muestra

en la imagen. Cargar la bateria completamente tomara
aproximadamente 2 horas.

El indicador rojo incorporado se encendera para indicar que
la baterfa est4 cargando, y se volvera verde cuando la carga
esté completa.

Nota: Recargue el producto cuando el indicador rojo incorporado parpadee.

Precauciones

. Evite exposicion directa a los ojos.

. La intensidad de la luz se verd tenue y no podra ser ajustada cuando la bateria llegue a
cierto nivel, recargue el producto cuando esto ocurra.

Este empaque contiene pequefias piezas para ensamblar, manténgalo alejado de los nifios
para evitar peligro de asfixia.

4. No desarme, o modifique este producto, hacerlo nulificaré la garantia.

Servicio de garantia

Todos los productos NITECORE® tienen garantia de calidad. Todos los productos NITECORE®
defectuosos / con fallas pueden ser reparados libre de costo durante un periodo de 12 meses a
partir de la fecha de adquisicion. Después de los 12 meses aplicara una garantia limitada, que
cubre el costo de mano de obra y mantenimiento, mas no el costo de accesorios o recambio de

~

N

w

piezas.
La garantia se cancelard en cualquiera de las siguientes situaciones:
1. El(los) producto(s) esta(n) roto(s), reconstruido(s) o modificado(s) por partes no autorizadas.
2. El(los) producto(s) esta(n) dafiado(s) por uso inapropiado
Para la informacién mas recientes sobre productos y servicios de NITECORE®, favor de ponerse
en contacto con un distribuidor local de NITECORE® o envie un correo electronico a service@
nitecore.com
3 Todas las imagines, textos y declaraciones que se especifican en este manual de usuario,
s6lo sirven para fines de referencia. En caso de que ocurra cualquier discrepancia entre este
manual y la informacion especificada en www.nitecore.com, SYSMAX Innovations Co., Ltd.
se reserva el derecho de interpretar y complementar el contenido de este documento en
cualquier momento sin previa notificacion.

TIP /TIP SS TIP CRI /TIP SS CRI
s | TURBO | HIGH | MID | Low suogo | TURBO | HIGH | MID | Low Luminosité & Autonomie
TIP /TIP SS TIP CRI /TIP SS CRI
Mo, | 360 | 150 35 1 e [ 20 95 2 1
< = | LUMEN | LUMEN | LUMEN |LUMEN < = | LUMEN LUMEN | LUMEN | LUMEN
shngo | TURBO| HIGH | MID | Low | | oM |TuRBO | HIGH | MID | Low
(© | *30min | th30omin | 6h30min | 46h *30min | 1h30min | 6h30min | 46h
Vg | 360 | 150 35 1 Mg | 240 95 2 1
7am | 4om | 2im | 3m 56m 3om | 15m | 25m < T | LUMEN | LUMEN | LUMEN |LUMEN| | < "|LUMEN | LUMEN | LUMEN |LUMEN
1400cd | 410cd | 115¢d | 3cd 810cd | 230cd | 60cd | 1.5cd @ *30min | 1h30min | 6h30min | 46h @ *30min | 1h30min | 6h30min | 46h
1m (stoBfeste Fallhéhe) x / 1m (stoBfeste Fallhéhe) = 74m | 40m 21m 3m 56m | 30m 15m | 2.5m
1P54 (eingestuft) "’.‘” 1P54 (eingestuft) @} 1400cd | 410cd | 115cd | 3cd @ | 810cd | 230cd | 60cd | 1.5cd
HINWEIS : Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung des [ ' 1m (Résistance aux chocs) 1m (Résistance aux chocs)
eingebauten und vollstandig aufgeladenen, wiederaufladbaren I.l lonen -Akku (3,7V, SOGH\Ah) im Testlabor ermittelt. Die Werte
Kgnnen im Altag, je nach individuellen ”""‘ 1P54 (Rated) P54 (Rated)
* Die Leuchtdauer im "TURBO-Mode" wurde ermittelt bevor swch das Yemperalurrequlwerungsmodu\ einschaltet.

Bedienungsanleitung
Ein- / Ausschalten
Driicken Sie den EIN/AUS Schalter [ , um die TIP einzuschalten. Zum Ausschalten driicken Sie
den Schalter erneut.
Modi auswéhlen
Die TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI hat 2 eingebaute Modi.
Driicken Sie gleichzeitig den EIN/AUS Schalter und den Mode-Schalte
anféngt zu blinken, um die Modi zu schalten.
1 mal blinken bedeutet "Zeitgesteuertes Ausschalten",
2 mal blinken bedeutet "Konstantes leuchten".
1. Zeitgesteuertes Ausschalten
Driicken Sie den EIN/AUS Schalter [@ , um das Licht einzuschalten. Das Licht schaltet sich nach
30 Sekunden automatisch aus. Wird die Lampe innerhalb 3 Sekunden nach dem automatischen
Ausschalten erneut eingeschaltet, wechselt der Mode fiir diese Nutzung einmalig in den Mode
"Konstantes Leuchten".
: Der t Mode ist die

2. Konstantes Leuchten
Driicken Sie den EIN/AUS Schalter (]
erneut, um es wieder auszuschalten.
Helligkeitsstufen
Driicken sie den Mode-Schalter [E] bei eingeschaltetem Licht, um nacheinander in die jeweils
néachste Helligkeitsstufe zu schalten. Der Zyklus durchléuft die Stufen "Low" - "Mid" - "High".
Die eingebaute Speicherfunktion startet die TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI beim erneuten
Einschalten mit der zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.
Momentlicht
« Driicken Sie bei ausgeschaltetem Licht den EIN/AUS Schalter §8] und halten sie ihn fir
2 Sekunden, um das Momentlicht in Helligkeitsstufe "Low" zu aktivieren. Lassen Sie den
Schalter los, schaltet sich das Licht aus.
Driicken Sie bei eingeschaltetem Licht den EIN/AUS Schalter @ und halten sie ihn fiir 0,6
Sekunden, um den Turbo-Mode zu aktivieren. Lassen Sie den Schalter los, gelangen sie in die
vorher genutzte Helligkeitsstufe.
Direkter Zugang zu Low und Turbo-Mode
Driicken und halten Sie den Mode-Schalter [£] fiir Ianger als 0,6 Sekunden, um in den Turbo-
Mode zu schalten (360 / 240 Lumen).
« Driicken und halten Sie den EIN/AUS-Schalter |©] bei ausgeschaltetem Licht fur mehr als 0,6

Sekunden, um in den Low-Mode zu schalten (1 Lumen)
Hinweis: Die TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI reduziert nach 30 Sekunden Leuchtzeit im

, um das Licht einzuschalten. Driicken Sie den Schalter

Turbo-Mode automatisch die Leistung, um eine L zu und den

Akku zu schiitzen.

ATR Technologie

Die TIP /TIP SS als auch dle TIP CRI /TIP SS CRI verfiigen ber die emgebaute erweiterte
ATR- Diese passt die entsprechend ihrer

Gehausetemperatur an und verhindert so Schaden durch Uberhitzung und gewahrleistet eine
optimale Leistung.

Leistungsanzeige
Wenn die TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI ausgeschaltet ist, driicken Sie den Mode-Schalter
, um die eingebaute Leistungsanzeige zu aktivieren. Die LED zeigt durch Blinken die geschatzte
verbleibende Batterieleistung an:

a. 3-maliges Blinken fiir mehr als 50%.

b. 2-maliges Blinken fiir weniger als 50%.
c. 1-maliges Blinken fiir weniger als 10%.

Laden

1. Verbinden Sie den Ladeanschluss uber ein USB-Kabel mit
einer externen Stromquelle - wie in der Skizze dargestellt.
Eine vollstandige Ladung dauert etwa 2 Stunden.

2. Die eingebaute Leistungsanzeige leuchtet, um den
Ladevorgang anzuzeigen. Sie wird griin, wenn der
Ladevorgang abgeschlossen ist. Yol

HINWEIS : Wenn die eingebaute LED rot blinkt, muss die TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI

geladen werden.

VorsichtsmaBnahmen

. Blicken Sie nicht direkt in den Lichtkegel. Dies kann zu Schaden am Auge fiihren.

. Fallt die Akkuleistung unter einen bestimmten Ladestand, erscheint die Leistung gedimmt
oder kann nicht mehr gesteuert werden. Sollte dieser Umstand eintreten, muss die Lampe
geladen werden.

. Diese Verpackung enthilt kleine Montageteile. Halten Sie diese fern von Kindern, um
Gefahren zu vermeiden. Bei Verschlucken dieser Teile besteht Erstickungsgefahr.

. Zerlegen oder modifizieren Sie die Lampe nicht - anderen Falls erlischt Ihr Garantieanspruch.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE™ Produkte genieBen einen umfassenden Garantieschutz. Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® TIP /.

TIP-CRI Taschenlampe kann das Gerét tber einen autorisierten Vertriebshandler/ Handler - innerhalb von 12 Monaten

nach Erwerb unter Vorlage des Kaufbelegs - durch den Endverbraucher kostenlos repariert werden. Nach 12 Monaten

deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten fiir Zubehor- oder Ersatzteile.

Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umsténde:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veranderungen beschadigt oder modifiziert.

2. Der Artikel wurde durch unsachgemaBen Gebrauch beschadigt

Fiir aktuelle Informationen zu NITECORE® Produkten und Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an einen lokalen

NITECORE® Handler oder senden Sie eine E-Mail an service@nitecore.com

3 Alle Bilder, Texte und die hi dieser angegeben sind, dienen nur zu
Referenzzwecken. Sollte es zu einer Diskrepanz zwischen dieser Anleitung und den auf www.nitecore.com
angegebenen Informationen kommen, so sind die Informationen auf unserer offiziellen Website maBgebend.
SYSMAX Innovations Co., Ltd. behalt sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit ohne vorherige
Ankiindigung zu interpretieren und zu dndern.
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NOTE: Les données ont été mesurées conformément & la norme ANSI/NEMA FL1 concernant
les produits d'éclairage portatifs, en utilisant une batterie rechargeable Li-ion intégrée de 3,7 V
500 mAh dans des conditions de laboratoire. Les données peuvent varier légérement pour un
usage réel en fonction des habitudes individuelles dutilisation et des facteurs environnementaux
* Les données pour le mode Turbo sont obtenus avant de commencer la régulation de
température.

Utilisation Générale

ON/OFF
Pressez le bouton power [ pour allumer Ia lampe, et pressez & nouveau pour I‘teindre.

Modes

La lampe TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI posséde deux modes. L'utilisateur peut passer de I'un
a l'autre selon ses préférences.

Choix du mode: Maintenez appuyés les deux boutons jusqu'a ce que la LED clignote
pour passer d'une mode a l'autre. 1 flash correspond au mode Quotidien ; 2 flashes
correspondent au mode Constant.

Mode Quotidien: Dans ce mode, la lampe reste allumée pendant 30 secondes puis s'éteint
automatiquement. Rallumer la lampe dans les 3 secondes suivant un arrét automatique conduira
a passer en mode Constant.

Note: le mode Quotidien est le mode par défaut, sortie usine.

Mode Constant: Pressez le bouton power [8] pour allumer la lampe. Elle restera allumée
jusqu'a ce que soit pressé le bouton power [@ a nouveau.

Niveaux d’éclairage

Lorsque la lampe est allumée, pressez sur le bouton mode [E] pour ajuster la luminosité entre
Bas, Moyen et Fort. La lampe posséde une fonction mémoire qui permet de revenir directement
au dernier réglage utilisé au moment ol la lampe a été éteinte.

Illumination momentanée

« Lorsque la lampe est éteinte, pressez le bouton power [@ pendant 2 secondes pour activer
Iillumination momentanée (éclairage Bas) ; relachez le bouton pour éteindre la lampe.

« Lorsque la lampe est allumée, pressez le bouton mode [ pendant 0,6 seconde pour activer
le mode Turbo ; reldchez le bouton pour revenir au niveau d'éclairage utilisé précédemment.

Accés direct éclairages Bas et Turbo

« Pressez et maintenez le bouton mode [E] pendant plus de 0,6 seconde pour accéder au mode
Turbo (360 lumens/240 lumens).

« Lorsque la lampe est éteinte, pressez et maintenez le bouton power [B pendant plus de 0,6
seconde pour activer Iclairage Bas (1 lumen).

Note : La lampe TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI diminuera automatiquement le niveau

d'éclairage aprés 30 secondes en mode Turbo pour éviter toute surchauffe et protéger la

batterie intégrée.

ATR

Les lampes TIP /TIP SS et TIP CRI /TIP SS CRI sont équipées du systéme avancé de régulation
de la température (ATR), qui leur permet dajuster le niveau déclairage délivré et de s'adapter &
Ienvironnement pour maintenir une performance optimale.

Batterie
Pressez le bouton mode [E] lorsque la lampe est éteinte pour activer I'indication de la
batterie restante via I'indicateur lumineux intégré ; le nombre de clignotements indique
approximativement le niveau de batterie :

1. 3 clignotements représentent un niveau supérieur a 50%.
2. 2 clignotements représentent un niveau inférieur a 50%.
3. 1 clignotement représente un niveau inférieur a 10%

Charge

. Connectez la lampe the TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI
a une source via le cable USB comme illustré ci-contre. La
charge compléte de la batterie prend environ 2h.

. Lindicateur lumineux rouge sallume pour indiquer que
la batterie charge, et il devient vert lorsque la charge est
terminée.

Note : Rechargez la lampe lorsque l'indicateur lumineux rouge clignote.

~

Précautions

. Evitez 'exposition directe aux yeux.

. Lédlairage peut étre faible et Ia lampe ne plus répondre aux réglages lorsque la batterie
descend en dessous d‘un certain seuil. Rechargez la lampe lorsque cela se pr

. Cet emballage contient des petits éléments ; tenir éloigné des enfants pour éviter tout risque
de suffocation.

4. La garantie est annulée si le produit a été décomposé ou modifié.

N
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Service de garantie

Tous les produits NITECORE sont garantis pour leur qualité. Un produit NITECORE défectueux peut étre

réparé gratuitement pendant les 12 mois suivant I'achat. Aprés 12 mois, une garantie limitée s'applique,

couvrant les colits de main d'ceuvre et maintenance, mais pas le codt des piéces détachées.

La garantie est annulée si le produit est :

1. démonté, reconstruit et/ou modifié dans des conditions non autorisées.

2. endommagé suite & un usage inapproprié.

Pour les derniéres informations sur les produits et services NITECORE®, contactez votre distributeur

local NITECORE®.

3 Toutes les images et le texte composant ce mode d’emploi sont présentés 3 titre indicatif. En cas de
différence entre ce mode d’emploi et les informations diffusées sur le site www.nitecore.com, c'st ce
dernier qui prévaut. SYSMAX Innovations Co., Ltd. se réserve le droit d'interpréter et de modifier le
contenu de ce document a tout moment et sans avertissement préalable



(Pycckmin) TIP/TIP CRI/
TIP SS/TIP SS CRI MHCTPYKLMMN

XapakTepucTukm

MeTannuueckuii hoHapb-6penok

TIP /TIP SS: ucnonb3yet csetoaroa CREE XP-G2 S3 MOWHOCTLIO A0 360 nioMeH

TIP CRI /TIP SS CRI: ucnonb3yet csetoauon Nichia 2198, nHaekc usetonepeaaum =90

KOMNieKCHas TeXHONOrvs «TIPeuv3MoHHast LM(POBas ONTUKa» 0BECTIEUMBAET MCKIIOHUTENHYIO

NPOM3BOANTENSHOCTS OTpaKaTEN

BcTpoenHas Li-ion 6atapes

YHUBEpCaNbHbIN APXKATENb

VIMEIOTCA AHEBHOI PEXUM 1 PEXIM NOCTOSHHOTO BKIOYEHNS

3apsiaka oT USB C MOMOLLbIO BCTPOEHHOI 3apSIAHOI Lienn

KOHCTpYKUMA C ABYMA NepekiouaTensmm

4 YPOBHA APKOCTH C NPAMBIM AOCTYMOM K PEXUAMy CBEPXMANON SPKOCTH M TypBO-pexMMy

DYHKUMA NAMATI

TexHOMOrs! YCOBEPLUGHCTBOBAHHOI TepMoperynaLy (ATR)

BCTpOEHHBIIA MHAMKATOp 3apsina 6aTapey (nateHT NOZL201220057767.4)

IMoABecHoe KoNbLLO, CIOCOBHOE BbIAEPXYBaTbL BeC A0 30 KUNOrPaMM

TIP /TIP CRI : TBepA0aHOAMPOBAHHOE NOKPLITHE BOEHHOO Knacca HAIIL.

TIP SS/TIP SS CRI:

Liset Jleamm: cTans ¢

UgeT YepHbii 1 TponMueckuii: Hepaseiowasi Crans ¢ NokpbitueM PVD (dusnieckoe ocaxzenve u3
NapoBoi (hasbi)

YAaPONPOLHOCTL A0 1 METPOB.

Pasmepbi Akceccyapbl
Pasmep: 2,39" x 096" x 0,54" (60,8 MMx24,5 Mmx 13,8 MM) Konbuo Ans Knioveiix2
Macca:  TIP /TIP CRI : 0,83 yHuuw (23,5r, c 6atapeei) Bpendk

TIP SS/TIP SS CRI: 1.13 yHumm (32r, ¢ 6atapeeir)

SIpKOCTb ¥ BpeMsi pa6oTbi
TIP /TIP SS TIP CRI /TIP SS CRI

CTMFﬁAPT Typ60 | BbICOKAS | CPEAHAS | HU3KAA ﬂ‘:‘:ﬂﬂ Typ60 | BbICOKAR | CPEAHAR | HU3KAR

My 360 150 35 1 WM, 240 95
JIOMEH | MIOMEH | miOMEH | mioMeH | | JIOMEH | MIOMEH | MIOMEH | MIOMEH

"

*30MuH | 1u30MuH | 6u30MuH | 464 *30MuH | 1430MaH | 6430MuH | 464

(C) O]
B | 7w | aom | 2 | 3w B | sem | som | 15w | 25w

(B#&5E) TIP/TIP CRI/
TIP SS/TIP SS CRI 5%EAE

REISH

BRY—Fr—VI4 b,
TIP /TIP SS: CREE XP-G2 S3 LED f#f. A 360 L—*> OB = &XH,
TIP CRI /TIP SS CRI: Nichia 2198 LED i, CRI > 90,
4BFHINHEL PDOT REHEIC & > T, FFHICHLREIMEREE B,
'JT'?A'T 7+ > EithE Wi,

<& Y USB FEBIXIi.

?EB‘J( EATE3Y Uy 7.
BTHEETAV—E—REQAVREY b -FVE— RO 2 DEHEH.
FaTNRA v FEH.
B)§§> é!t&ﬁﬂﬁ. #—RE O—EEERNTARE,

@‘JE L& YRELEHNERR,
E&Tﬁﬁ“&mﬁ‘?ﬁﬁﬁmﬁz (ATR) £ 158,
B > U4 — & — & RjE (Patent No. ZL201220057767.4)
mﬁé 30kg DY ARV Y 301 > EEEBISIER,
TIP/TIP CRI Al EETATA NUE
TIP SS/TIP SS CRI: 35— JL/\— : SERER T~ L X
CzyhT5vH & MAEAL FEAYA-FAYIITILR

o THERMETm
s ToEYY—
Tk 60.8mmx24.5mmx13.8mm -y g x2 HYyT
W& TIP/TIPCRI: 2359 (/Sy 7Y —B&E) *—U25T9s
TIP SS/TIP SS CRI: 32g (/1S9 7 U —&)
B33 & & KTESR
TIP /TIP SS TIP CRI /TIP SS CRI
AL Al Al A
s | 2K | M| Sk | B- quowp | F—R | A | SEA | A—
i 360 | 150 | 35 1 Lo | 240 | o5 22 1
D 4 e iees) Poe’) DURN N B 4 sl e ) Piario) P

15 | 6 BSRY

wap oy | 1B | 6 B5RT *
© | 398 | 0% | 305 |08BH] | O |09 3% | 305 |*FEM

A 1400 410 115 3 810 230 60 15

¥ | kanpen | kaHgen | kaHaen | kawgen ¥ | kaHpen | kaHaen | kaHaen | kangen = 74m 40m | 21m 3m = 56m | 30m 15m | 25m

~/ 1M (YAapocToiikocTs) 1m (YRapocTo#ikocTs) @ )- | 1400cd | 410cd | 115cd | 3cd @ | 810cd | 230cd | 60cd | 1.5cd
[ "“ 1 1P54 (Knacc 3aumThi) 1P54 (Knacc 3awpTer) \/ 14— ML (@) K//’ 1A=L (RN
MPUMEYAHME: ykasaHHbie napaMeTpbi Gbiii M3MepeHsl B c s P P54 (BHRERAKELR) ' P54 (FHEERAIKELR)
ucnbiTanws howapeii ANSI/NEMA FL1 ¢ ii nonHoCTb0 i Li-ion /V.V‘

aKKyMYNSTOpHO GaTapeu 3,7 B, 500 MAY B NaGOPaTOPHLIX YCOBMSX. KOHENHbIE Pe3ynbTaTl MOryT
OTMMTLC BUEACTBME MHAMBIAYaNIbHBIX YCIOBMI MCTIONb30BaHIR, 3 TaKOKE YCIOBMI OKPYXBIOIWEH Cpensi.
* Bpewsi paBoT AnA pexcama Typoo senserca nepen HavanoM per
TemnepaTyphi.

WHCTpYKUMS No 3KCnyaTauum

Brutiouenne/Boikniouenmne

HaxMuTe Ha KHONKy BknioueHns nuTanus [ ans BrnioveHIs doHaps, HaXMATE Ha Hed ewg pas Ans ero
BLIKTIOUEHNS.

Pexumbl

Mogens TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI BbinyCKagTCs C 2 PEXAMaMH, MON30BATENH MOTYT NEPeKIO|aT ix
10 COBCTBEHHOMY YCMOTPEHHIO:
Mepekniouenme pexnmos
Ynepxwsaiite 06a nepexniodatens (€]
MiUraHite 03HavaeT “/IHEBHON" PexMM;
[DHeBHO# pexum:

CBeToavon GyaeT ropeTs B TeueHwe 30 CekyHz, MOCTE YEro aBTOMATUHECKN OTKIOUMTCA B AaHHOM

PexvMe, NOBTOPHOE BKAIOUEHVE CBETa Yepes 3 CeKyHibl NIOCE aBTOMATHHECKOrO BLIKTTIOHEHHS! aKTUBUDYET
NepeKsioNeHite C 3TOro PexMMa B pexvim “TIoCTORHHOE BKTIoUeHHe”.

BHUMaHMe: [IHEBHON PEXUM ABNAETCA (HAGPUUHbIM PEXUMOM, YCTAHABNMBAEMbIM 10 YMONUAHHIO

PeXNM «NOCTORHHOE BRIIOYEHHEN

HaxwuTe Ha nepekniouatens nutarus (@] urobbi BiounTs caer, oH Gyner ropets no Tex nop, [l noka sl
CHOBA He HaXMETe niepexiouaTesl MMTaHMs..

Hacrpoiika sipkocTn

TPU BKNIOYEHHOM POHAPE HaXMUTE Ha mam ai6opa pexiva [E] 4robbi uamerTs siprocts a0 r_ne.qymmem
OCTYHOO YPOBHS, APKOCTb Nep:

BLICOKaSI, YKazaHHble PeXMB! onnpoaowuamca yHKUMel nBMATH, MOCTe BBICTIOYEHMS W BKIoHeHIA
oraps TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI paGoTa B0S0GHOBATCA B NOCTEAHEM UCTIONb3YEMOM PEXMMe.

KpaTtkoBpeMeHHoe ocBelerne
TIpH BLICTIONEHHOM CBETE HaXUMAHTE Ha KHOMKY BKTIOUEHWS NMTHUA B TENEHIE 2 CEKYHA ANA O6eCreeHt
ocBewenns npn HACTPOVKE, A1 BHIKTIOHEHWS OCBELLEHN OTTYCTUTE

KHOTIKY. Tph BKITIOMEHHOM CBETe HAXWMAIITE Ha BHIKTIOUATENb NMTaHVA B TeueHve 0,6 Cex AnA BXOA B

PexuM Typ6O, NPy OTNCKEHAN MEPEKTIOYATENS HACTPOJiKN OCBELLEHIA BO3BPAILAIOTCA B NPEAIAYLLIA

pexum.

MpsaMoii gocTyn Kk Typ60-pesxMMy/ peskuMy cBepXMasnon sipKocTu

« HaxwuTe v yaepxuBaiiTe KHONKy Bbi6opa pexuma [E] Gonee 0,6 cekyHnb, 4TOBbI BIIIOUNTL Typ6O-peXUM
(360 fioMer/240 niovex).

« Tpu BIKIOYEHHOM (hOHape HAXMUTE U yAepxKVBaliTe KoMKy Brouenns nutarus [@) Gonee 0,6
CeKyHAB, HTOBbI BKTIOUNTL PEX/M CBEPXMANON APKOCTH (1 TioMen).

Tipumenanne: Gowaps TIP /TIP CRT /TIP SS/TIP S5 CRI BLKnIOMMT TYPGO-pexim depes 30 cekyHa paoTsi;

5T0 AenaETCH AN TOr, HTOGHI MPEACTBPATATS €10 NEPErpEB 1 3ALATUTL BCTPORHHYO GaTapero.

TexHonorus ATR

®owapy TIP /TlP SS 1 TIP CRI /TIP SS CRI OCHALLEHbI MO/YNIEM YCOBEPLIEHCTBOBAHHON TEPMOperynsLMM,
CBOI0 MOWHOCTS  MOACTPABATCA NOR TEMNEPATYPY

oKpyxaroueit cpeqm, MOANEPXVBAs TakiM OGPA3OM ONTUMAbHYKO POM3BOAUTENLHOCTb.

OTtobpaxeHne 3apsiaa 6atapen

Haxarue KHOMKv BbIG0pa PEXMMA  NPU BHIKNIOYEHHOM (DOHAPE BINIOYAET BCTPORHHBIM MHAVKATOP 3apsiaa
6aTapen, KOMMUECTBO €ro BCNbiWeK MPUMEPHO OTPAXEeT ypoBeHs 3apsiaa BaTapen:

1. 3 BCMILILKN 03HAYAIOT, UTO yPOBEHS 3apsa 6atapey Bbiwe 50%

2. 2 BCMbILIKY 03HAYAIOT, YTO YPOBEHb 3apsia 6aTapeu Huke 50%

3. 1 BCrblluKa 03HAYaET, YTO YpoBeHb 3apsaaa 6aTapen Hixe 10%

3apsapka 6aTtapen

1. MoakniounTte doHaps TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI K UCTOUHMKY
nUTaHMA nocpeacTBoM USB-kabensi? kak nokasaHo Ha pucyHke. Monwas
3apsiaka 6aTapeu 3aHUMaeT NPUBNU3UTENbHO 2 Yaca.

BKIIOUMTCS KPACHiii CBETOAVO/ BCTPOEHHOTO MHAMKATOPA,
CUTHANU3MPYIOLWMIA O TOM, UTO 6aTapes 3apsikeHa. Mo 3aBepLueHnn
NpOLeaypbI 3apSIAKY 3arOPUTCA 3eNEHblit CBETOANOA.

TMpumeyanue: MpoussoauTe 3apsaKy GOHaps NP MUratoLLeii kpacHoM
CBeToRMORe MHANKETOp.

Mepbl npeaocTopoXXHOCTHU
V3GeraiiTe NPAMOro nonaaaHus CBETOBOMO ywa B rasa.
2. 3apsxaiiTe GaTapeio B TOM C/ly|ae, eC/IM CBETOBO Ny TYCKHEET, €Cnut IOHaph NepecTaéT pearuposat
Ha HaXaTiie KHOMOK, Wi ECM YDOBEHb 3aPARa OYCKAETCS Hinke 10%.
3. YnaKoBKa (hoHaps CONEPXNT MEKViE AETaNK, XpaHWTe WX MOZaNbLE OT AeTeli B0 U3BEXKaHHe ONacHoCTH
. e pascupaliT SToT MPORYKT  He BHOGHTE WsknHeHf 5 €10 KOHCTPYKLUAD, Takie ACHCTENS TPHBORT K
2HHYNMPOBAHUIO rapaHTAN

FapaHTHiiHoe o6cny)xuBaHue

Kauectso Bceii npoaykumm NITECORE NioBble ie U3Aenus MoryT

BbITb 6ECNNATHO OTPEMOHTUPOBaHBI B CPOK 12 MECALIEB C MOMeHTa npuoGpeTenus. Mo ucTeuenun 12 Mecaues

BCTYNaeT B CUAY OPaHWUEHHas rapaHTUs, MOKPLIBAIOWAs CTOUMOCTL PABOT 1 TeXHUUECKOrO 0BCIYXNBAHUS,

HO He BK/IOUaIOWLIAs B CE6% CTOMMOCTb 3aNaCHBIX HACTElh W A0NONHUTENHBIX NPUHANEXHOCTE.

TapaHTHA aHHYNMPYeTCS B CNEAYIOLIMX ClyYasX:

1. W3penve (-5) pasoBpaHo, BOCCTAHOBNEHO, MMBO B €r0 KOHCTPYKUMIO BHECEHb! U3MeHeHMs
HeyTOMHOMOYEHHBINY AMLat,

2. Vianenve (-5)) B pesynsTate He no
HasHaseHIo.

Ans nonyuenus ceexeit MHGbOPMaLVMM 0 NPoayKuMN 1 ycnyrax NITECORE® obpatuaifTecs k MeCTHOMy

AnCTpUBboTopy NITECORES, N160 BbiLuAMTE €-f mal\ 110 anpecy 3MeKTPOHHON NoUTHI service@nitecore.com,

Texcrosan B HacTosWeN AoKyMeHTe,

MCMONB3YIOTCS UCKNIOUMTENBHO B cnpamum Lensx. B cnyyae HECOOTBETCTBUA AAHHOM MHCTPYKLMM
MHGOPMALIMM, M3NOXEHHOI Ha BeG-caliTe Www.nitecore.com, MH(OPMALMA C ObMLMANLHOro Be6-caia
MMeeT npenmyLLecTseHHyto cuny. Komnanus SYSMAX Innovations Co., Ltd. ocraensiet 3a coboit npaso
VCTONKOBBIBATH 1 U3MEHSTL COAEPKaHME HACTOSLLErO OKYMEHTa B Ni0GOE Bpems 6e3 NPeABapUTENbHOMO
yBenomneHus.

, T0Ka He SAHATAET VHAYKETOP NIEPEKTIONEHS PEXIHO. 1
MUraHUA 03HAYAIOT PEXUM “TOCTOSHHOE BKNIoYeHKe",
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Caracteristici
« TIP /TIP SS este prevézut cu un led tip CREE XP-G2 S3 care produce pana la 360 lumeni
« TIP CRI /TIP SS CRI este prevdzut cu un led tip Nichia 219B CRI290
« Tehnologie integrata “Precision Digital Optics " oferd o performant3 de iluminare extrema
« Baterie Li-ion integrata
 Este reincércabild USB cu circuit de incércare inclus
 Clip multi-scop
* Moduri disponibile Zilnic si Permanent
« Comutator dual
* 4 nivele de luminozitate, cu acces direct la modurile Low si Turbo
* Functie de memorie
« Circuit de reglare eficient care permite o iluminare constants
« Tehnologie ATR - reglarea avansata a temperaturii
« Indicator de putere incorporat (Patent No. ZL201220057767.4)
« Inel capabil sé susting greutate de max 30 kg
« TIP / TIP CRI : Finisaj anodizat dur militar tip HAIII
* TIP SS / TIP SS CRI:
Ghetar: Otel inoxidabil prin lustruirea suprafetei
Negru lucios & tropical: Otel inoxidabil prin PVD (Depunere fizica in vapori) acoperire cu titan
 Rezistent la impact la 1 metri

Dimensiuni Accesorii
60.8mmx24.5mmx13.8mm Inelx2, Clip prindere,
Greutate:  TIP /TIP CRI: 23.5 grame fér4 baterii Crlig keyring

TIP SS/TIP SS CRI: 32 grame féré baterii

Luminozitate si autonomie

TIP /TIP SS TIP CRI /TIP SS CRI
[ il
suowo | TURBO| HIGH | MID | LOW | | ¢ | TURBO| HIGH | MID | LOW
Mo | 360 150 35 1 Mo | 240 95 2 1
=T lumeni | lumeni | lumeni |lumeni| |< Z| lumeni | lumeni | lumeni |lumeni

Bl | 74m | dom | 2tm | am | | B[ sm | 3m | 1sm | 25m

(© | *30min | 1h30min | 6h30min | 46h (© | *30min | 1h30min | 6h30min | 46h

4 1400cd | 410cd 115cd 3cd @ 810cd | 230cd 60cd 1.5cd
R//' 1m (Rezistentd la impact) [ /' 1m (Rezistentd la impact)

’V‘V 1P54 (Impermeabilitate) ' 1P54 (Impermeabilitate)

Notéi: Datele declarate au fost mésurat in conformitate cu standardele internationale de testare ANST
lanterna / NEMA FL1 folosind o baterie reincércabils integraté si complet incércat Li-ion de 3.7V 500mAh
in condifii de laborator. Rezultatele pentru utilizatorul final pot varia in functie de obiceiurile de utilizare
individuale si de condiiile de mediu.

*Autonomia pentru modul Turbo este rezultatul obtinut in cadrul testelor inaintea reglérii temperaturii.

Instructiuni de folosire

Pornit/oprit

Apasati butonul de alimentare pentru a porni functionarea lanternei, apasati din nou pentru a o

opri.

Alternarea modurilor de operare

Apasati ambele intrerupatoare pana cand ledul lumineaza intre moduri. Un flash inseamna

modul Zilnic, doua flashuri inseamna modul Constant.

Moduri de operare

Nitecore TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI vine cu doua moduri de folosire, care pot fi alternate

in functie de preferinte. Modul Zilnic ramane activ pentru 30s dupa care se opreste automat.

Daca porniti lanterna in 3 secunde dupa ce s-a oprit automat, se va activa automat modul

Constant.

Pentru Modul Constant apasati butonul de alimentare, lanterna ramane pornita pana cand

butonul de alimentare este apasat din nou.

Ajustarea luminozitatii

Cu lanterna pornita, apasati comutatorul de mod pentru a regla luminozitatea la urmatorul nivel

disponibil, luminozitatea se va muta din modul Low in Mid pana la High. Exist3 o functie de

memorie care insofeste aceste moduri, acesta va relua ultima setare din momentul in care TIP /

TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI a fost oprita atunci cand porniti lanterna din nou.

Iluminarea de moment

Cand lanterna este oprita, tineti apasat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a introduce

0 iluminare de moment in setarea "Low", eliberati comutatorul si lumina se opreste.

Cand indicatorul luminos este pornit, tineti ap&sat comutatorul pentru schimbarea modurilor

timp de 0,6 secunde pentru a intra in modul turbo, eliberdnd comutatorul, iluminarea revine la

setarea din modul precedent.

Acces direct la Turbo / Low

« Apsati si mentineti comutatorul de mod pentru mai mult de 0,6 secunde pentru a intra in
modul Turbo (360 lumeni / 240 lumeni).

« Cu lanterna oprita, apésati si mentineti comutatorul de alimentare pentru mai mult de 0,6
secunde pentru a intra in modul Low (1 lumen).

Nota: TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI va iesi din modul turbo dupé ce a stat in acest mod

timp de 30 de secunde, acest lucru este proiectat pentru a preveni supraincalzirea si pentru a

proteja bateria incorporats.

ATR

Atat TIP /TIP SS cat si TIP CRI /TIP SS CRI vin cu un modul integrat de reglare a temperaturii
care permite reglarea puterii de iluminare si s& se adapteze la mediul ambiant, prin urmare,
oferind o performanta optima.

Indicator de nivel al alimenta
Daca apasati comutatorul pentru moduri in timp ce lanterna este oprita, indicatorul de
alimentare incorporat se va activa, astfel incat numarul de flash-uri ofera o aproximare a
nivelului bateriei:

1. 3 flash-uri reprezintd un nivel al bateriei de peste 50%.

2. 2 flash-uri reprezintd un nivel al bateriei sub 50%.

3. 1 clipire reprezint3 un nivel al bateriei sub 10%.

Reincarcarea lanternei

Conectati lanterna TIP /TIP CRI /TIP SS/TIP SS CRI la o sursa
de curent cu un cablu USB. O incarcare completa dureaza
aproximativ 2 ore. Indicatorul rosu incorporat se va aprinde
aratand ca bateria este in curs de incarcare si va deveni
verde dupa finalizarea incarcarii. Bateria trebuie reincarcata
doar in momentul in care indicatorul rosu incepe sa lumineze
intermitent.

Atentionari

. Evitati expunerea directa a ochilor

. Nivelul de iluminare nu se va ajusta in momentul in care nivelul bateriei scade sub un anumit
nivel, de aceea este nevoie sa reincarcati bateria pentru o functionare optima a lanternei.

. Pachetul contine piese mici de asamblare, nu lasati la indemana copiilor, pericol de sufocare.

. Nu dezasamblati, modificati acest produs, in caz contrar exista riscul pierderii garantiei.

IS

aw

Garantie

Toate produsele NITECORE sunt garantate pentru calitate. Orice produs Nitecore defect

/ functionare defectuoasé poate fi reparat gratuit pentru o perioadd de 12 luni de la data
cumpérérii. Dupa 12 luni, se aplicé o garantie limitats, care acopera costul fortei de muncé si de
intretinere, dar nu si costul accesoriilor sau pieselor de schimb.

Garantia este anulata in toate urmétoarele situatii:

1. Produsul (e) este / sunt dezmembrate, reconstituite si / sau modificate de cétre persoane
neautorizate.

2. Produsul (e) este / sunt prin utilizarea nec

Pentru cele mai recente informatii cu privire la produsele si servi

contactati un distribuitor local de NITECORE.

le NITECORE, va rugdm s&

3 Toate imaginile, textele si declaratiile specificate in acest manual de utilizare au doar scop
de referint. In cazul in care apare orice discrepant intre acest manual si informatiile
specificate pe www.nitecore.com, vor prevala informatiile de pe site-ul nostru oficial. SYSMAX
Innovations Co., Ltd. isi rezervi dreptul de a interpreta si de a modifica continutul acestui
document, in orice moment, faré notificare prealabils.
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